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Range of double inlet direct driven low pressure 

centrifugal fans manufactured from galvanised 

sheet steel. All the models are fi tted with forward 

curved centrifugal impellers manufactured from 

galvanized sheet steel.

Motors

Open or closed frame motors, IP20 or IP44, 

class F, equipped with thermal protection and ball 

bearings greased for life.

Electrical supply:

4 or 6 or 8 poles depending on version.

Single phase 230V-50Hz (capacitor fi tted on the 

fan housing).

Three phase 230/400V-50Hz. Suitable to operate 

with VSD.

(See characteristics chart).

On request

Coupling fl ange fi tted at the fan outlet. 

Mounting feet for four orientations for the fan. 

Fan for different voltage supply.

Ventiladores centrífugos de doble aspiración con 

motor incorporado, fabricados en chapa de acero 

galvanizado y rodete de álabes hacia adelante, 

equilibrado dinámicamente.

Motores

Motores  abiertos o cerrado, IP20 o IP44 Clase F, 

con protector térmico  and rodamientos con grasa 

por vida.

Alimentacion eléctrica:

De 4 ó 6 o 8 polos según versiones.

Monofásicos 230V-50Hz (condensador 

instalado).

Trifásicos 230/400V-50Hz aptos para trabajar 

con VSD (inverter).

(Ver cuadro de características).

Otros datos

Con brida de descarga, bajo demanda. 

Los pies soporte (accesorio), permiten cuatro 

posiciones de la boca de descarga. 

Ventiladores para diferente alimentación 

eléctrica.

Silent-block 

antivibraciones

acoplado directamente 

al motor que evita la 

transmisión de vibraciones 

al conjunto, con lo que 

se reduce sensiblemente 

el ruido transmitido a la 

instalación.

Anti-vibration mounts

All motors are fi tted

with support including

rubber antivibration

mounts reducing the

noise transmitted to the 

installation.

Rodete equilibrado

dinámicamente 

según norma ISO 1940, 

para reducir el ruido y 

evitar vibraciones.

Impeller dynamically

balanced

Impeller dynamically

balanced, according to 

ISO 1940 standard, 

providing vibration free 

operation.
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1 - Nombre gama. 

2 - 7/7, 7/9, 9/7, 9/9, 10/8, 10/10, 12/9, 12/12, 

15/15 

  dimensiones en pulgadas. 

3 - Potencia motor en watios. 

4 - 4P, 6P: número de polos. 

5 - Nada: Monofásico. 

  T: Trifásico. 

6 - Nada: Motor abierto (IP20). 

  C: Motor cerrado (IP44). 

  RE: Motor Rotor Exterior. 

7 - Nada: ventilador 1 velocidad no regulable. 

  2V: ventilador con motor de 2 velocidades. 

  3V: ventilador con motor de 3 velocidades. 

  VR: ventilador con motor regulable en 

tensión. 

8 - Nada: CBM estándar. 

  K: CBM con estructura cubica de refuerzo. 

9 - Nada: CBM sin brida. 

  B10, B11, B5, B7, B8, B9, BE: CBM con brida. 

El numero indica el diámetro de los agujeros 

de fi jación. 

10 - Nada: Producto en embalaje individual. 

  MP: Producto Multi paletizado. 

11 - Grado de IP. 

1 - Product range. 

2 - 7/7, 7/9, 9/7, 9/9, 10/8, 10/10, 12/9, 12/12, 

15/15 

  Wheel dimensions in inches. 

3 - Motor Power (W). 

4 - 4P, 6P: Number of pole. 

5 - Nothing: Single phase. 

  T: Three phase. 

6 - C: Closed motor (IP44). 

7 - Nothing: 1 speed - motor.

   2V: fan with 2 speed motor.

   3V: fan with 3 speed motor.

   VR: Speed controllable motor by tension.

8 - Nothing: Standard CBM. 

  K: CBM Reinforced cubic structure. 

9 - Nothing: Standard CBM. 

  B10, B11, B5, B7, B8, B9, BE: CBM fi tted with 

outlet coupling fl ange. 

  The number indicates the fi xing holes 

diameter. 

10 - Nothing: Product on individual packing. 

  MP: Multi product palletizing. 

11 - IP rating. 

REFERENCIA / REFERÊNCIA

CBM 9/9 373 6P T C VR K B8 MP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Tensión
Voltage

Potencia motor
Motor power

Intensidad absorbida máxima
Maximum absorbed current

Temperatura del aire
Air temperature -20ºC<T<+50ºC

Velocidad
Speed

Peso
Weight

CBM-7/7 6PC VR 

Correcciones / Corrections

Tipo motor
Motor type

Condensador
Capacitor

Código ventilador
Fan code number

Código motor
Motor code number

Monofásica 230V 50Hz

6 polos 
6 poles  

6,7 kg

72 W

0,6 A

1V
1S 

IP44  cl.F

5128400800

9073003400

Dimensiones y conexiones
Dimensions and wiring

Características
Characteristics

Single-phase 230V 50Hz

Curvas características / Performance curves (04/09/2012)
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Para obtener el espectro de 
potencia (LwA) en dB(A) restar 
estas correcciones del valor
encontrado en las curvas

To obtain the sound power 
spectrum (LwA) in dB(A), 
substract the correction values 
from the value on the curves

Test standard: ISO 5801

Norma ensayo: ISO 5801

Soler&Palau
Ventilation Group
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Tensión
Voltage

Potencia motor
Motor power

Intensidad absorbida máxima
Maximum absorbed current

Temperatura del aire
Air temperature -20ºC<T<+50ºC

Velocidad
Speed

Peso
Weight

CBM-7/7 6PC VR 

Correcciones / Corrections

Tipo motor
Motor type

Condensador
Capacitor

Código ventilador
Fan code number

Código motor
Motor code number

Monofásica 230V 50Hz

6 polos 
6 poles  

6,7 kg

72 W

0,6 A

1V
1S 

IP44  cl.F

5128966800

9073006800

Dimensiones y conexiones
Dimensions and wiring

Características
Characteristics

Single-phase 230V 50Hz

Curvas características / Performance curves (04/09/2012)

72 W
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Para obtener el espectro de 
potencia (LwA) en dB(A) restar 
estas correcciones del valor
encontrado en las curvas

To obtain the sound power 
spectrum (LwA) in dB(A), 
substract the correction values 
from the value on the curves

Test standard: ISO 5801

Norma ensayo: ISO 5801

Soler&Palau
Ventilation Group
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Tensión
Voltage

Potencia motor
Motor power

Intensidad absorbida máxima
Maximum absorbed current

Temperatura del aire
Air temperature -20ºC<T<+40ºC

Velocidad
Speed

Peso
Weight

CBM-9/7 4P 3V 

Correcciones / Corrections

Tipo motor
Motor type

Condensador
Capacitor

Código ventilador
Fan code number

Código motor
Motor code number

Monofásica 230V 50Hz

4 polos 
4 poles  

11,5 kg

373 W

2,7 A

3V
3S 

IP20  cl.F

- - - - - - - - -

9073005400

Dimensiones y conexiones
Dimensions and wiring

Características
Characteristics

Single-phase 230V 50Hz

Curvas características / Performance curves (20/03/2009)

373W
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Soler&Palau
Ventilation Group

Hz

Para obtener el espectro de 
potencia (LwA) en dB(A) restar 
estas correcciones del valor
encontrado en las curvas

To obtain the sound power 
spectrum (LwA) in dB(A), 
substract the correction values 
from the value on the curves

Test standard: ISO 5801:1997

Norma ensayo: ISO 5801:1997

2015
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Installation category B

Efficiency category Total

VSD must be installed 

with the fan No

Specific ratio 1

Overall efficiency [%] 41,4 34,4 41,4

Efficiency grade 49 42,0 49,0

Absorbed power [kW] 0,629

Air volume [m
3/h] 2184

Total pressure [Pa] 437

Speed [RPM] 1364

ErPFan 

data

* Data at optimum efficiency 

working point
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Tensión
Voltage

Potencia motor
Motor power

Intensidad absorbida máxima
Maximum absorbed current

Temperatura del aire
Air temperature -20ºC<T<+40ºC

Velocidad
Speed

Peso
Weight

CBM-9/7 4P VR 

Correcciones / Corrections

Tipo motor
Motor type

Condensador
Capacitor

Código ventilador
Fan code number

Código motor
Motor code number

Monofásica 230V 50Hz

4 polos 
4 poles  

11,7 kg

373 W

3,6 A

1V
1S 

IP20  cl.F

- - - - - - - - -

9073003500

Dimensiones y conexiones
Dimensions and wiring

Características
Characteristics

Single-phase 230V 50Hz

Curvas características / Performance curves (18/02/2010)
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Para obtener el espectro de 
potencia (LwA) en dB(A) restar 
estas correcciones del valor
encontrado en las curvas

To obtain the sound power 
spectrum (LwA) in dB(A), 
substract the correction values 
from the value on the curves

Test standard: ISO 5801

Norma ensayo: ISO 5801

2015

2013 2015

Installation category B

Efficiency category Total

VSD must be installed 

with the fan No

Specific ratio 1

Overall efficiency [%] 42,1 34,3 41,3

Efficiency grade 49,8 42,0 49,0

Absorbed power [kW] 0,606

Air volume [m
3/h] 2106

Total pressure [Pa] 442

Speed [RPM] 1316

ErPFan 

data

* Data at optimum efficiency 
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Soler&Palau
Ventilation Group
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Tensión
Voltage

Potencia motor
Motor power

Intensidad absorbida máxima
Maximum absorbed current

Temperatura del aire
Air temperature -20ºC<T<+40ºC

Velocidad
Speed

Peso
Weight

CBM-9/7 4PC VR 

Correcciones / Corrections

Tipo motor
Motor type

Condensador
Capacitor

Código ventilador
Fan code number

Código motor
Motor code number

Monofásica 230V 50Hz

4 polos 
4 poles  

11,3 kg

373 W

3,80 A

1V
1S 

IP44  cl.F

5128419800

9073002700

Dimensiones y conexiones
Dimensions and wiring

Características
Characteristics

Single-phase 230V 50Hz

Curvas características / Performance curves (16/12/2009)
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Soler&Palau
Ventilation Group

Para obtener el espectro de 
potencia (LwA) en dB(A) restar 
estas correcciones del valor
encontrado en las curvas

To obtain the sound power 
spectrum (LwA) in dB(A), 
substract the correction values 
from the value on the curves

Test standard: ISO 5801:1997

Norma ensayo: ISO 5801:1997

2013

2013 2015

Installation category B

Efficiency category Total

VSD must be installed 

with the fan
No

Specific ratio* 1

Overall efficiency [%] 40,6 34,5 41,5

Efficiency grade N 48,2 42,0 49,0

Absorbed power [kW] 0,649

Air volume [m
3/h] 2101

Total pressure [Pa] 452

Speed [RPM] 1376

ErPFan 

data

* Data at optimum efficiency 

working point
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Tensión
Voltage

Potencia motor
Motor power

Intensidad absorbida máxima
Maximum absorbed current

Temperatura del aire
Air temperature -20ºC<T<+40ºC

Velocidad
Speed

Peso
Weight

CBM-9/9 4P 3V 

Correcciones / Corrections

Tipo motor
Motor type

Condensador
Capacitor

Código ventilador
Fan code number

Código motor
Motor code number

Monofásica 230V 50Hz

4 polos 
4 poles  

12,7 kg

373 W

3,4 A

3V
3S 

IP20  cl.F

- - - - - - - - - -

9073005400

Dimensiones y conexiones
Dimensions and wiring

Características
Characteristics

Single-phase 230V 50Hz

Curvas características / Performance curves (20/03/2009)
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Para obtener el espectro de 
potencia (LwA) en dB(A) restar 
estas correcciones del valor
encontrado en las curvas

To obtain the sound power 
spectrum (LwA) in dB(A), 
substract the correction values 
from the value on the curves

Test standard: ISO 5801

Norma ensayo: ISO 5801

Soler&Palau
Ventilation Group

2013 2015

Installation category B

Efficiency category Total

VSD must be installed 

with the fan No

Specific ratio 1

Overall efficiency [%] 36,4 34,5 41,5

Efficiency grade 43,9 42,0 49,0

Absorbed power [kW] 0,657

Air volume [m
3/h] 2381

Total pressure [Pa] 365

Speed [RPM] 1303

ErPFan 

data

* Data at optimum efficiency 

working point
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Tensión
Voltage

Potencia motor
Motor power

Intensidad absorbida máxima
Maximum absorbed current

Temperatura del aire
Air temperature -20ºC<T<+40ºC

Velocidad
Speed

Peso
Weight

CBM-9/9 4P 

Correcciones / Corrections

Hz

Tipo motor
Motor type

Condensador
Capacitor

Código ventilador
Fan code number

Código motor
Motor code number

Monofásica 230V 50Hz

4 polos 
4 poles  

12,4 kg

373 W

3,8 A

1V
1S 

IP20  cl.F

5128030300

9073003500

Dimensiones y conexiones
Dimensions and wiring

Características
Characteristics

Single-phase 230V 50Hz

Curvas características / Performance curves (22/05/2008)

373W
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2013

Para obtener el espectro de 
potencia (LwA) en dB(A) restar 
estas correcciones del valor
encontrado en las curvas

To obtain the sound power 
spectrum (LwA) in dB(A), 
substract the correction values 
from the value on the curves

Test standard: ISO 5801

Norma ensayo: ISO 5801

Soler&Palau
Ventilation Group

2013 2015

Installation category B

Efficiency category Total

VSD must be installed 

with the fan No

Specific ratio 1

Overall efficiency [%] 37,3 34,6 41,6

Efficiency grade 44,7 42,0 49,0

Absorbed power [kW] 0,665

Air volume [m
3/h] 2335

Total pressure [Pa] 383

Speed [RPM] 1310

ErPFan 

data

* Data at optimum efficiency 

working point
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Tensión
Voltage

Potencia motor
Motor power

Intensidad absorbida máxima
Maximum absorbed current

Temperatura del aire
Air temperature -20ºC<T<+40ºC

Velocidad
Speed

Peso
Weight

CBM-9/9 C 4P VR 

Correcciones / Corrections

Tipo motor
Motor type

Condensador
Capacitor

Código ventilador
Fan code number

Código motor
Motor code number

Monofásica 230V 50Hz

4 polos 
4 poles  

12,4 kg

373 W

3,85 A

1V
1S 

IP44  cl.F

5128430500

9073002700

Dimensiones y conexiones
Dimensions and wiring

Características
Characteristics

Single-phase 230V 50Hz

Curvas características / Performance curves (25/09/2009)
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Soler&Palau
Ventilation Group

Hz

Para obtener el espectro de 
potencia (LwA) en dB(A) restar 
estas correcciones del valor
encontrado en las curvas

To obtain the sound power 
spectrum (LwA) in dB(A), 
substract the correction values 
from the value on the curves

Test standard: ISO 5801:1997

Norma ensayo: ISO 5801:1997

2013
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2013 2015

Installation category B

Efficiency category Total

VSD must be installed 

with the fan
No

Specific ratio* 1

Overall efficiency [%] 36,1 34,7 41,7

Efficiency grade N 43,4 42,0 49,0

Absorbed power [kW] 0,698

Air volume [m
3/h] 2418

Total pressure [Pa] 375

Speed [RPM] 1359

ErPFan 

data

* Data at optimum efficiency 

working point

13



Tensión
Voltage

Potencia motor
Motor power

Intensidad absorbida máxima
Maximum absorbed current

Temperatura del aire
Air temperature -20ºC<T<+40ºC

Velocidad
Speed

Peso
Weight

CBM-9/9 4P 3V 

Correcciones / Corrections

Tipo motor
Motor type

Condensador
Capacitor

Código ventilador
Fan code number

Código motor
Motor code number

Monofásica 230V 50Hz

4 polos 
4 poles  

14,0 kg

550 W

4,44 A

3V
3S 

IP20  cl.F

- - - - - - - - - 

9073005500

Dimensiones y conexiones
Dimensions and wiring

Características
Characteristics

Single-phase 230V 50Hz

Curvas características / Performance curves (04/08/2009)
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Soler&Palau
Ventilation Group

Hz

Para obtener el espectro de 
potencia (LwA) en dB(A) restar 
estas correcciones del valor
encontrado en las curvas

To obtain the sound power 
spectrum (LwA) in dB(A), 
substract the correction values 
from the value on the curves

Test standard: ISO 5801:2007

Norma ensayo: ISO 5801:2007

2013
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2013 2015

Installation category B

Efficiency category Total

VSD must be installed 

with the fan
No

Specific ratio* 1

Overall efficiency [%] 37,9 34,9 41,9

Efficiency grade N 45,0 42,0 49,0

Absorbed power [kW] 0,759

Air volume [m
3/h] 2669

Total pressure [Pa] 388

Speed [RPM] 1324

ErPFan 

data

* Data at optimum efficiency 

working point
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Tensión
Voltage

Potencia motor
Motor power

Intensidad absorbida máxima
Maximum absorbed current

Temperatura del aire
Air temperature -20ºC<T<+40ºC

Velocidad
Speed

Peso
Weight

CBM-9/9 4P VR 

Correcciones / Corrections

Hz

Tipo motor
Motor type

Condensador
Capacitor

Código ventilador
Fan code number

Código motor
Motor code number

Monofásica 230V 50Hz

4 polos 
4 poles  

13,7 kg

550 W

4,4 A

1V
1S 

IP20  cl.F

5128035200

9073004000

Dimensiones y conexiones
Dimensions and wiring

Características
Characteristics

Single-phase 230V 50Hz

Curvas características / Performance curves (08/10/2009)
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2015

Para obtener el espectro de 
potencia (LwA) en dB(A) restar 
estas correcciones del valor
encontrado en las curvas

To obtain the sound power 
spectrum (LwA) in dB(A), 
substract the correction values 
from the value on the curves

Test standard: ISO 5801

Norma ensayo: ISO 5801

Soler&Palau
Ventilation Group

2013 2015

Installation category B

Efficiency category Total

VSD must be installed 

with the fan No

Specific ratio 1

Overall efficiency [%] 41,8 34,7 41,7

Efficiency grade 49,1 42,0 49,0

Absorbed power [kW] 0,702

Air volume [m
3/h] 2421

Total pressure [Pa] 436

Speed [RPM] 1380

ErPFan 

data

* Data at optimum efficiency 
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Tensión
Voltage

Potencia motor
Motor power

Intensidad absorbida máxima
Maximum absorbed current

Temperatura del aire
Air temperature -20ºC<T<+40ºC

Velocidad
Speed

Peso
Weight

CBM-9/9 4P C  

Correcciones / Corrections

Tipo motor
Motor type

Condensador
Capacitor

Código ventilador
Fan code number

Código motor
Motor code number

Monofásica 230V 50Hz

4 polos 
4 poles  

14,0 kg

550 W

4.5 A

1V
1S 

IP44  cl.F

5128972800

9073002600

Dimensiones y conexiones
Dimensions and wiring

Características
Characteristics

Single-phase 230V 50Hz

Curvas características / Performance curves (18/07/2008)
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5128972700 (MP)
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2013 2015

Installation category B

Efficiency category Total

VSD must be installed 

with the fan No

Specific ratio 1

Overall efficiency [%] 38,7 34,7 41,7

Efficiency grade 46 42,0 49,0

Absorbed power [kW] 0,69

Air volume [m
3/h] 2374

Total pressure [Pa] 404

Speed [RPM] 1367

ErPFan 

data

* Data at optimum efficiency 

working point

Para obtener el espectro de 
potencia (LwA) en dB(A) restar 
estas correcciones del valor
encontrado en las curvas

To obtain the sound power 
spectrum (LwA) in dB(A), 
substract the correction values 
from the value on the curves

Test standard: ISO 5801

Norma ensayo: ISO 5801

Soler&Palau
Ventilation Group
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Tensión
Voltage

Potencia motor
Motor power

Intensidad absorbida máxima
Maximum absorbed current

Temperatura del aire
Air temperature -20ºC<T<+50ºC

Velocidad
Speed

Peso
Weight

CBM-9/9 4PT C 

Correcciones / Corrections

Tipo motor
Motor type

Condensador
Capacitor

Código ventilador
Fan code number

Código motor
Motor code number

Trifásica 230/400V 50Hz

4 polos 
4 poles  

16,0 kg

550 W

2,4 A

1V
1S 

IP44  cl.F

5128418000

9073002200

Dimensiones y conexiones
Dimensions and wiring

Características
Characteristics

3-phase 230/400V 50Hz

Curvas características / Performance curves (21/11/2011)
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2015

Para obtener el espectro de 
potencia (LwA) en dB(A) restar 
estas correcciones del valor
encontrado en las curvas

To obtain the sound power 
spectrum (LwA) in dB(A), 
substract the correction values 
from the value on the curves

Test standard: ISO 5801

Norma ensayo: ISO 5801

Soler&Palau
Ventilation Group

2013 2015

Installation category B

Efficiency category Total

VSD must be installed 

with the fan No

Specific ratio 1

Overall efficiency [%] 41,5 34,3 41,3

Efficiency grade 49,2 42,0 49,0

Absorbed power [kW] 0,613

Air volume [m
3/h] 2261

Total pressure [Pa] 405

Speed [RPM] 1415

ErPFan 

data

* Data at optimum efficiency 

working point
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Tensión
Voltage

Potencia motor
Motor power

Intensidad absorbida máxima
Maximum absorbed current

Temperatura del aire
Air temperature -20ºC<T<+40ºC

Velocidad
Speed

Peso
Weight

CBM-10/8 6P 3V 

Correcciones / Corrections

Hz

Tipo motor
Motor type

Condensador
Capacitor

Código ventilador
Fan code number

Código motor
Motor code number

Monofásica 230V 50Hz

6 polos 
6 poles  

13,2 kg

245 W

2,90 A

3V
3S 

IP20  cl.F

- - - - - - - - - 

9073005300

Dimensiones y conexiones
Dimensions and wiring

Características
Characteristics

Single-phase 230V 50Hz

Curvas características / Performance curves (14/04/2010)
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Soler&Palau
Ventilation Group
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Para obtener el espectro de 
potencia (LwA) en dB(A) restar 
estas correcciones del valor
encontrado en las curvas

To obtain the sound power 
spectrum (LwA) in dB(A), 
substract the correction values 
from the value on the curves

Test standard: ISO 5801:1997

Norma ensayo: ISO 5801:1997

2013

2013 2015

Installation category B

Efficiency category Total

VSD must be installed 

with the fan
No

Specific ratio* 1

Overall efficiency [%] 35,3 33,7 40,7

Efficiency grade N 43,6 42,0 49,0

Absorbed power [kW] 0,490

Air volume [m
3/h] 2519

Total pressure [Pa] 248

Speed [RPM] 893

ErPFan 

data

* Data at optimum efficiency 
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Tensión
Voltage

Potencia motor
Motor power

Intensidad absorbida máxima
Maximum absorbed current

Temperatura del aire
Air temperature -20ºC<T<+40ºC

Velocidad
Speed

Peso
Weight

CBM-10/8 6P VR 

Correcciones / Corrections

Hz

Tipo motor
Motor type

Condensador
Capacitor

Código ventilador
Fan code number

Código motor
Motor code number

Monofásica 230V 50Hz

6 polos 
6 poles  

13,0 kg

245 W

2,5 A

1V
1S 

IP20  cl.F

5128040200

9073003300

Dimensiones y conexiones
Dimensions and wiring

Características
Characteristics

Single-phase 230V 50Hz

Curvas características / Performance curves (16/06/2009)
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2013

Para obtener el espectro de 
potencia (LwA) en dB(A) restar 
estas correcciones del valor
encontrado en las curvas

To obtain the sound power 
spectrum (LwA) in dB(A), 
substract the correction values 
from the value on the curves

Test standard: ISO 5801

Norma ensayo: ISO 5801

Soler&Palau
Ventilation Group

2013 2015

Installation category B

Efficiency category Total

VSD must be installed 

with the fan No

Specific ratio 1

Overall efficiency [%] 36 33,5 40,5

Efficiency grade 44,5 42,0 49,0

Absorbed power [kW] 0,454

Air volume [m
3/h] 2381

Total pressure [Pa] 248

Speed [RPM] 881

ErPFan 

data

* Data at optimum efficiency 

working point
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Tensión
Voltage

Potencia motor
Motor power

Intensidad absorbida máxima
Maximum absorbed current

Temperatura del aire
Air temperature -20ºC<T<+40ºC

Velocidad
Speed

Peso
Weight

CBM-10/8 6PC VR 

Correcciones / Corrections

Tipo motor
Motor type

Condensador
Capacitor

Código ventilador
Fan code number

Código motor
Motor code number

Monofásica 230V 50Hz

6 polos 
6 poles  

13,0 kg

245 W

2,3 A

1V
1S 

IP44  cl.F

5128440400

9073002300

Dimensiones y conexiones
Dimensions and wiring

Características
Characteristics

Single-phase 230V 50Hz

Curvas características / Performance curves (07/06/2012)
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2013

Para obtener el espectro de 
potencia (LwA) en dB(A) restar 
estas correcciones del valor
encontrado en las curvas

To obtain the sound power 
spectrum (LwA) in dB(A), 
substract the correction values 
from the value on the curves

Test standard: ISO 5801

Norma ensayo: ISO 5801

Soler&Palau
Ventilation Group

2013 2015

Installation category B

Efficiency category Total

VSD must be installed 

with the fan No

Specific ratio 1

Overall efficiency [%] 37,3 33,4 40,4

Efficiency grade 45,9 42,0 49,0

Absorbed power [kW] 0,443

Air volume [m
3/h] 2349

Total pressure [Pa] 255

Speed [RPM] 879

ErPFan 

data

* Data at optimum efficiency 
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Tensión
Voltage

Potencia motor
Motor power

Intensidad absorbida máxima
Maximum absorbed current

Temperatura del aire
Air temperature -20ºC<T<+40ºC

Velocidad
Speed

Peso
Weight

CBM-10/8 4P VR 

Correcciones / Corrections

Hz

Tipo motor
Motor type

Condensador
Capacitor

Código ventilador
Fan code number

Código motor
Motor code number

Monofásica 230V 50Hz

4 polos 
4 poles  

13,5 kg

373 W

3,6 A

1V
1S 

IP20  cl.F

5128050100

9073003500

Dimensiones y conexiones
Dimensions and wiring

Características
Characteristics

Single-phase 230V 50Hz

Curvas características / Performance curves (13/03/2009)
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Para obtener el espectro de 
potencia (LwA) en dB(A) restar 
estas correcciones del valor
encontrado en las curvas

To obtain the sound power 
spectrum (LwA) in dB(A), 
substract the correction values 
from the value on the curves

Test standard: ISO 5801

Norma ensayo: ISO 5801

Soler&Palau
Ventilation Group

2013 2015

Installation category B

Efficiency category Total

VSD must be installed 

with the fan No

Specific ratio 1

Overall efficiency [%] 41,8 34,6 41,6

Efficiency grade 49,2 42,0 49,0

Absorbed power [kW] 0,668

Air volume [m
3/h] 2132

Total pressure [Pa] 471

Speed [RPM] 1292

ErPFan 

data

* Data at optimum efficiency 
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Tensión
Voltage

Potencia motor
Motor power

Intensidad absorbida máxima
Maximum absorbed current

Temperatura del aire
Air temperature -20ºC<T<+55ºC

Velocidad
Speed

Peso
Weight

CBM-10/8 6P VR 

Correcciones / Corrections

Hz

Tipo motor
Motor type

Condensador
Capacitor

Código ventilador
Fan code number

Código motor
Motor code number

Monofásica 230V 50Hz

6 polos 
6 poles  

13,5 kg

373 W

3,6 A

1V
1S 

IP20  cl.F

5128041000

9073003700

Dimensiones y conexiones
Dimensions and wiring

Características
Characteristics

Single-phase 230V 50Hz

Curvas características / Performance curves (30/09/2009)
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Soler&Palau
Ventilation Group

Para obtener el espectro de 
potencia (LwA) en dB(A) restar 
estas correcciones del valor
encontrado en las curvas

To obtain the sound power 
spectrum (LwA) in dB(A), 
substract the correction values 
from the value on the curves

Test standard: ISO 5801

Norma ensayo: ISO 5801

2013 2015

Installation category B

Efficiency category Total

VSD must be installed 

with the fan No

Specific ratio 1

Overall efficiency [%] 41,2 34,1 41,1

Efficiency grade 49,1 42,0 49,0

Absorbed power [kW] 0,571

Air volume [m
3/h] 2873

Total pressure [Pa] 295

Speed [RPM] 880

ErPFan 

data

* Data at optimum efficiency 
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Tensión
Voltage

Potencia motor
Motor power

Intensidad absorbida máxima
Maximum absorbed current

Temperatura del aire
Air temperature -20ºC<T<+40ºC

Velocidad
Speed

Peso
Weight

CBM-10/8 4P 3V 

Correcciones / Corrections

Tipo motor
Motor type

Condensador
Capacitor

Código ventilador
Fan code number

Código motor
Motor code number

Monofásica 230V 50Hz

4 polos 
4 poles  

20,7 kg

550 W

3,91 A

3V
3S 

IP20  cl.F

5128959300

9073005500

Dimensiones y conexiones
Dimensions and wiring

Características
Characteristics

Single-phase 230V 50Hz

Curvas características / Performance curves (04/09/2009)
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Soler&Palau
Ventilation Group

Hz

Para obtener el espectro de 
potencia (LwA) en dB(A) restar 
estas correcciones del valor
encontrado en las curvas

To obtain the sound power 
spectrum (LwA) in dB(A), 
substract the correction values 
from the value on the curves

Test standard: ISO 5801:2007

Norma ensayo: ISO 5801:2007

2013

2013 2015

Installation category B

Efficiency category Total

VSD must be installed 

with the fan
No

Specific ratio* 1

Overall efficiency [%] 41,7 35,0 42,0

Efficiency grade N 48,8 42,0 49,0

Absorbed power [kW] 0,773

Air volume [m
3/h] 2389

Total pressure [Pa] 486

Speed [RPM] 1283

ErPFan 

data

* Data at optimum efficiency 

working point
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Tensión
Voltage

Potencia motor
Motor power

Intensidad absorbida máxima
Maximum absorbed current

Temperatura del aire
Air temperature -20ºC<T<+40ºC

Velocidad
Speed

Peso
Weight

CBM-10/8 4P 

Correcciones / Corrections

Hz

Tipo motor
Motor type

Condensador
Capacitor

Código ventilador
Fan code number

Código motor
Motor code number

Monofásica 230V 50Hz

4 polos 
4 poles  

14,5 kg

550 W

4,3 A

1V
1S 

IP20  cl.F

- - - - - - - - - 

9073004000

Dimensiones y conexiones
Dimensions and wiring

Características
Characteristics

Single-phase 230V 50Hz

Curvas características / Performance curves (08/07/2008)
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Para obtener el espectro de 
potencia (LwA) en dB(A) restar 
estas correcciones del valor
encontrado en las curvas

To obtain the sound power 
spectrum (LwA) in dB(A), 
substract the correction values 
from the value on the curves

Test standard: ISO 5801

Norma ensayo: ISO 5801

Soler&Palau
Ventilation Group

2013 2015

Installation category B

Efficiency category Total

VSD must be installed 

with the fan No

Specific ratio 1

Overall efficiency [%] 44,4 35,2 42,2

Efficiency grade 51,2 42,0 49,0

Absorbed power [kW] 0,844

Air volume [m
3/h] 2570

Total pressure [Pa] 525

Speed [RPM] 1316

ErPFan 

data

* Data at optimum efficiency 
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Tensión
Voltage

Potencia motor
Motor power

Intensidad absorbida máxima
Maximum absorbed current

Temperatura del aire
Air temperature -20ºC<T<+40ºC

Velocidad
Speed

Peso
Weight

CBM-10/8 4PC 

Correcciones / Corrections

Tipo motor
Motor type

Condensador
Capacitor

Código ventilador
Fan code number

Código motor
Motor code number

Monofásica 230V 50Hz

4 polos 
4 poles  

15,0 kg

550 W

4,50 A

1V
1S 

IP44  cl.F

5128955400

9073002600

Dimensiones y conexiones
Dimensions and wiring

Características
Characteristics

Single-phase 230V 50Hz

Curvas características / Performance curves (08/07/2008)
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Soler&Palau
Ventilation Group

Hz
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80
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Para obtener el espectro de 
potencia (LwA) en dB(A) restar 
estas correcciones del valor
encontrado en las curvas

To obtain the sound power 
spectrum (LwA) in dB(A), 
substract the correction values 
from the value on the curves

Test standard: ISO 5801:1997

Norma ensayo: ISO 5801:1997

2015

2013 2015

Installation category B

Efficiency category Total

VSD must be installed 

with the fan
No

Specific ratio* 1

Overall efficiency [%] 45,2 35,1 42,1

Efficiency grade N 52,1 42,0 49,0

Absorbed power [kW] 0,813

Air volume [m
3/h] 2516

Total pressure [Pa] 525

Speed [RPM] 1328

ErPFan 

data

* Data at optimum efficiency 

working point
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Tensión
Voltage

Potencia motor
Motor power

Intensidad absorbida máxima
Maximum absorbed current

Temperatura del aire
Air temperature -20ºC<T<+50ºC

Velocidad
Speed

Peso
Weight

CBM-10/8 4PTC  

Correcciones / Corrections

Hz

Tipo motor
Motor type

Condensador
Capacitor

Código ventilador
Fan code number

Código motor
Motor code number

Trifásica 230/400V 50Hz

4 polos 
4 poles  

21,0 kg

1500 W

9,1/4,9 A

1V
1S 

IP44  cl.F

5128928700

7003072400

Dimensiones y conexiones
Dimensions and wiring

Características
Characteristics

3-phase 230/400V 50Hz

Curvas características / Performance curves (17/09/2007)
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Soler&Palau
Ventilation Group

Para obtener el espectro de 
potencia (LwA) en dB(A) restar 
estas correcciones del valor
encontrado en las curvas

To obtain the sound power 
spectrum (LwA) in dB(A), 
substract the correction values 
from the value on the curves

Test standard: ISO 5801

Norma ensayo: ISO 5801

2013 2015

Installation category B

Efficiency category Total

VSD must be installed 

with the fan No

Specific ratio 1

Overall efficiency [%] 51,1 35,9 42,9

Efficiency grade 57,2 42,0 49,0

Absorbed power [kW] 1,075

Air volume [m
3/h] 3081

Total pressure [Pa] 642

Speed [RPM] 1459

ErPFan 

data

* Data at optimum efficiency 
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Tensión
Voltage

Potencia motor
Motor power

Intensidad absorbida máxima
Maximum absorbed current

Temperatura del aire
Air temperature -20ºC<T<+40ºC

Velocidad
Speed

Peso
Weight

CBM-10/10 6P 3V 

Correcciones / Corrections

Hz

Tipo motor
Motor type

Condensador
Capacitor

Código ventilador
Fan code number

Código motor
Motor code number

Monofásica 230V 50Hz

6 polos 
6 poles  

13,2 kg

245 W

2,60 A

3V
3S 

IP20  cl.F

- - - - - - - - - 

9073005300

Dimensiones y conexiones
Dimensions and wiring

Características
Characteristics

Single-phase 230V 50Hz

Curvas características / Performance curves (14/04/2010)
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Soler&Palau
Ventilation Group
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Para obtener el espectro de 
potencia (LwA) en dB(A) restar 
estas correcciones del valor
encontrado en las curvas

To obtain the sound power 
spectrum (LwA) in dB(A), 
substract the correction values 
from the value on the curves

Test standard: ISO 5801:1997

Norma ensayo: ISO 5801:1997

2013
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2013 2015

Installation category B

Efficiency category Total

VSD must be installed 

with the fan
No

Specific ratio* 1

Overall efficiency [%] 36,2 33,7 40,7

Efficiency grade N 44,5 42,0 49,0

Absorbed power [kW] 0,487

Air volume [m
3/h] 2666

Total pressure [Pa] 238

Speed [RPM] 901

ErPFan 

data

* Data at optimum efficiency 

working point
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Tensión
Voltage

Potencia motor
Motor power

Intensidad absorbida máxima
Maximum absorbed current

Temperatura del aire
Air temperature -20ºC<T<+40ºC

Velocidad
Speed

Peso
Weight

CBM-10/10 6P VR 

Correcciones / Corrections

Tipo motor
Motor type

Condensador
Capacitor

Código ventilador
Fan code number

Código motor
Motor code number

Monofásica 230V 50Hz

6 polos 
6 poles  

14,6 kg

245 W

2,5 A

1V
1S 

IP20  cl.F

5128060000

9073003300

Dimensiones y conexiones
Dimensions and wiring

Características
Characteristics

Single-phase 230V 50Hz

Curvas características / Performance curves (13/07/2009)
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2013

Para obtener el espectro de 
potencia (LwA) en dB(A) restar 
estas correcciones del valor
encontrado en las curvas

To obtain the sound power 
spectrum (LwA) in dB(A), 
substract the correction values 
from the value on the curves

Test standard: ISO 5801

Norma ensayo: ISO 5801

Soler&Palau
Ventilation Group

2013 2015

Installation category B

Efficiency category Total

VSD must be installed 

with the fan No

Specific ratio 1

Overall efficiency [%] 35,8 33,5 40,5

Efficiency grade 44,3 42,0 49,0

Absorbed power [kW] 0,456

Air volume [m
3/h] 2611

Total pressure [Pa] 228

Speed [RPM] 899

ErPFan 

data

* Data at optimum efficiency 
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Tensión
Voltage

Potencia motor
Motor power

Intensidad absorbida máxima
Maximum absorbed current

Temperatura del aire
Air temperature -20ºC<T<+40ºC

Velocidad
Speed

Peso
Weight

CBM-10/10 6PC VR 

Correcciones / Corrections

Tipo motor
Motor type

Condensador
Capacitor

Código ventilador
Fan code number

Código motor
Motor code number

Monofásica 230V 50Hz

6 polos 
6 poles  

14,6 kg

245 W

2,39 A

1V
1S 

IP44  cl.F

5128460200

9073002300

Dimensiones y conexiones
Dimensions and wiring

Características
Characteristics

Single-phase 230V 50Hz

Curvas características / Performance curves (07/07/2009)
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Para obtener el espectro de 
potencia (LwA) en dB(A) restar 
estas correcciones del valor
encontrado en las curvas

To obtain the sound power 
spectrum (LwA) in dB(A), 
substract the correction values 
from the value on the curves

Test standard: ISO 5801

Norma ensayo: ISO 5801

2013

2013 2015

Installation category B

Efficiency category Total

VSD must be installed 

with the fan No

Specific ratio 1

Overall efficiency [%] 35 33,5 40,5

Efficiency grade 43,5 42,0 49,0

Absorbed power [kW] 0,451

Air volume [m
3/h] 2607

Total pressure [Pa] 218

Speed [RPM] 890

ErPFan 

data

* Data at optimum efficiency 

working point

Soler&Palau
Ventilation Group
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Tensión
Voltage

Potencia motor
Motor power

Intensidad absorbida máxima
Maximum absorbed current

Temperatura del aire
Air temperature -20ºC<T<+40ºC

Velocidad
Speed

Peso
Weight

CBM-10/10 4P 3V 

Correcciones / Corrections

Tipo motor
Motor type

Condensador
Capacitor

Código ventilador
Fan code number

Código motor
Motor code number

Monofásica 230V 50Hz

4 polos 
4 poles  

20,7 kg

373 W

3.63 A

3V
3S 

IP20  cl.F

5128172300

9073003600

Dimensiones y conexiones
Dimensions and wiring

Características
Characteristics

Single-phase 230V 50Hz

Curvas características / Performance curves (07/03/2008)
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Soler&Palau
Ventilation Group

Hz

Para obtener el espectro de 
potencia (LwA) en dB(A) restar 
estas correcciones del valor
encontrado en las curvas

To obtain the sound power 
spectrum (LwA) in dB(A), 
substract the correction values 
from the value on the curves

Test standard: ISO 5801:2007

Norma ensayo: ISO 5801:2007
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 29 17,5 11,5 9,5 4,5 5,5 8,5 16,5

2013 2015

Installation category B

Efficiency category Total

VSD must be installed 

with the fan
No

Specific ratio* 1

Overall efficiency [%] 37,1 35,1 42,1

Efficiency grade N 44,0 42,0 49,0

Absorbed power [kW] 0,810

Air volume [m
3/h] 2714

Total pressure [Pa] 399

Speed [RPM] 1197

ErPFan 

data

* Data at optimum efficiency 
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Tensión
Voltage

Potencia motor
Motor power

Intensidad absorbida máxima
Maximum absorbed current

Temperatura del aire
Air temperature -20ºC<T<+40ºC

Velocidad
Speed

Peso
Weight

CBM-10/10 4P 

Correcciones / Corrections

Hz

Tipo motor
Motor type

Condensador
Capacitor

Código ventilador
Fan code number

Código motor
Motor code number

Monofásica 230V 50Hz

4 polos 
4 poles  

14,4 kg

373 W

3,8 A

1V
1S 

IP20  cl.F

5128070900

9073003500

Dimensiones y conexiones
Dimensions and wiring

Características
Characteristics

Single-phase 230V 50Hz

Curvas características / Performance curves (02/07/2008)
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2013

Para obtener el espectro de 
potencia (LwA) en dB(A) restar 
estas correcciones del valor
encontrado en las curvas

To obtain the sound power 
spectrum (LwA) in dB(A), 
substract the correction values 
from the value on the curves

Test standard: ISO 5801

Norma ensayo: ISO 5801

Soler&Palau
Ventilation Group

2013 2015

Installation category B

Efficiency category Total

VSD must be installed 

with the fan No

Specific ratio 1

Overall efficiency [%] 37,9 35,0 42,0

Efficiency grade 44,9 42,0 49,0

Absorbed power [kW] 0,786

Air volume [m
3/h] 2701

Total pressure [Pa] 402

Speed [RPM] 1224

ErPFan 

data

* Data at optimum efficiency 
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Tensión
Voltage

Potencia motor
Motor power

Intensidad absorbida máxima
Maximum absorbed current

Temperatura del aire
Air temperature -20ºC<T<+50ºC

Velocidad
Speed

Peso
Weight

CBM-10/10 6P VR

Correcciones / Corrections

Hz

Tipo motor
Motor type

Condensador
Capacitor

Código ventilador
Fan code number

Código motor
Motor code number

Monofásica 230V 50Hz

6 polos 
6 poles  

16,5 kg

373 W

3,8 A

1V
1S 

IP20  cl.F

5128061800

9073003700

Dimensiones y conexiones
Dimensions and wiring

Características
Characteristics

Single-phase 230V 50Hz

Curvas características / Performance curves (16/09/2009)
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2013

Para obtener el espectro de 
potencia (LwA) en dB(A) restar 
estas correcciones del valor
encontrado en las curvas

To obtain the sound power 
spectrum (LwA) in dB(A), 
substract the correction values 
from the value on the curves

Test standard: ISO 5801

Norma ensayo: ISO 5801

Soler&Palau
Ventilation Group

2013 2015

Installation category B

Efficiency category Total

VSD must be installed 

with the fan No

Specific ratio 1

Overall efficiency [%] 35,3 33,8 40,8

Efficiency grade 43,5 42,0 49,0

Absorbed power [kW] 0,501

Air volume [m
3/h] 2698

Total pressure [Pa] 236

Speed [RPM] 901

ErPFan 

data

* Data at optimum efficiency 

working point
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Tensión
Voltage

Potencia motor
Motor power

Intensidad absorbida máxima
Maximum absorbed current

Temperatura del aire
Air temperature -20ºC<T<+40ºC

Velocidad
Speed

Peso
Weight

CBM-10/10 4P 3V 

Correcciones / Corrections

Tipo motor
Motor type

Condensador
Capacitor

Código ventilador
Fan code number

Código motor
Motor code number

Monofásica 230V 50Hz

4 polos 
4 poles  

20,7 kg

550 W

4,1 A

3V
3S 

IP20  cl.F

5128046900

9073005500

Dimensiones y conexiones
Dimensions and wiring

Características
Characteristics

Single-phase 230V 50Hz

Curvas características / Performance curves (17/04/2009)
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 29 17,5 11,5 9,5 4,5 5,5 8,5 16,5

2013 2015

Installation category B

Efficiency category Total

VSD must be installed 

with the fan No

Specific ratio 1

Overall efficiency [%] 39,8 35,2 42,2

Efficiency grade 46,6 42,0 49,0

Absorbed power [kW] 0,856

Air volume [m
3/h] 2873

Total pressure [Pa] 427

Speed [RPM] 1251

ErPFan 

data

* Data at optimum efficiency 

working point

Para obtener el espectro de 
potencia (LwA) en dB(A) restar 
estas correcciones del valor
encontrado en las curvas

To obtain the sound power 
spectrum (LwA) in dB(A), 
substract the correction values 
from the value on the curves

Test standard: ISO 5801

Norma ensayo: ISO 5801

Soler&Palau
Ventilation Group
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Tensión
Voltage

Potencia motor
Motor power

Intensidad absorbida máxima
Maximum absorbed current

Temperatura del aire
Air temperature -20ºC<T<+40ºC

Velocidad
Speed

Peso
Weight

CBM-10/10 4P VR 

Correcciones / Corrections

Hz

Tipo motor
Motor type

Condensador
Capacitor

Código ventilador
Fan code number

Código motor
Motor code number

Monofásica 230V 50Hz

4 polos 
4 poles  

15,9 kg

550 W

4,6 A

1V
1S 

IP20  cl.F

5128071700

9073004000

Dimensiones y conexiones
Dimensions and wiring

Características
Characteristics

Single-phase 230V 50Hz

Curvas características / Performance curves (12/03/2009)
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2015

Para obtener el espectro de 
potencia (LwA) en dB(A) restar 
estas correcciones del valor
encontrado en las curvas

To obtain the sound power 
spectrum (LwA) in dB(A), 
substract the correction values 
from the value on the curves

Test standard: ISO 5801

Norma ensayo: ISO 5801

Soler&Palau
Ventilation Group
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2013 2015

Installation category B

Efficiency category Total

VSD must be installed 

with the fan No

Specific ratio 1

Overall efficiency [%] 42,8 35,4 42,4

Efficiency grade 49,4 42,0 49,0

Absorbed power [kW] 0,895

Air volume [m
3/h] 2990

Total pressure [Pa] 462

Speed [RPM] 1276

ErPFan 

data

* Data at optimum efficiency 

working point

34



Tensión
Voltage

Potencia motor
Motor power

Intensidad absorbida máxima
Maximum absorbed current

Temperatura del aire
Air temperature -20ºC<T<+40ºC

Velocidad
Speed

Peso
Weight

CBM-10/10 4PC 

Correcciones / Corrections

Tipo motor
Motor type

Condensador
Capacitor

Código ventilador
Fan code number

Código motor
Motor code number

Monofásica 230V 50Hz

4 polos 
4 poles  

15,3 kg

550 W

5,9 A

1V
1S 

IP44  cl.F

5128471900

9073000900

Dimensiones y conexiones
Dimensions and wiring

Características
Characteristics

Single-phase 230V 50Hz

Curvas características / Performance curves (07/05/2010)
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2013

Para obtener el espectro de 
potencia (LwA) en dB(A) restar 
estas correcciones del valor
encontrado en las curvas

To obtain the sound power 
spectrum (LwA) in dB(A), 
substract the correction values 
from the value on the curves

Test standard: ISO 5801

Norma ensayo: ISO 5801

Soler&Palau
Ventilation Group

2013 2015

Installation category B

Efficiency category Total

VSD must be installed 

with the fan No

Specific ratio 1

Overall efficiency [%] 39,5 35,9 42,9

Efficiency grade 45,6 42,0 49,0

Absorbed power [kW] 1,087

Air volume [m
3/h] 3194

Total pressure [Pa] 484

Speed [RPM] 1341

ErPFan 

data

* Data at optimum efficiency 

working point
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Tensión
Voltage

Potencia motor
Motor power

Intensidad absorbida máxima
Maximum absorbed current

Temperatura del aire
Air temperature -20ºC<T<+40ºC

Velocidad
Speed

Peso
Weight

CBM-10/10 4PC VR 

Correcciones / Corrections

Tipo motor
Motor type

Condensador
Capacitor

Código ventilador
Fan code number

Código motor
Motor code number

Monofásica 230V 50Hz

4 polos 
4 poles  

15,3 kg

550 W

4,5 A

1V
1S 

IP44  cl.F

5128956900

9073002600

Dimensiones y conexiones
Dimensions and wiring

Características
Characteristics

Single-phase 230V 50Hz

Curvas características / Performance curves (16/10/2009)
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2015

Para obtener el espectro de 
potencia (LwA) en dB(A) restar 
estas correcciones del valor
encontrado en las curvas

To obtain the sound power 
spectrum (LwA) in dB(A), 
substract the correction values 
from the value on the curves

Test standard: ISO 5801

Norma ensayo: ISO 5801

Soler&Palau
Ventilation Group

2013 2015

Installation category B

Efficiency category Total

VSD must be installed 

with the fan No

Specific ratio 1

Overall efficiency [%] 43,7 35,3 42,3

Efficiency grade 50,4 42,0 49,0

Absorbed power [kW] 0,881

Air volume [m
3/h] 2993

Total pressure [Pa] 471

Speed [RPM] 1282

ErPFan 

data

* Data at optimum efficiency 

working point
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Tensión
Voltage

Potencia motor
Motor power

Intensidad absorbida máxima
Maximum absorbed current

Temperatura del aire
Air temperature -20ºC<T<+70ºC

Velocidad
Speed

Peso
Weight

CBM-10/10 6PC 

Correcciones / Corrections

Tipo motor
Motor type

Condensador
Capacitor

Código ventilador
Fan code number

Código motor
Motor code number

Monofásica 230V 50Hz

6 polos 
6 poles  

20,5 kg

736 W

4,6 A

1V
1S 

IP44  cl.F

5128164000

9073001200

Dimensiones y conexiones
Dimensions and wiring

Características
Characteristics

Single-phase 230V 50Hz

Curvas características / Performance curves (02/07/2009)
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2013

Para obtener el espectro de 
potencia (LwA) en dB(A) restar 
estas correcciones del valor
encontrado en las curvas

To obtain the sound power 
spectrum (LwA) in dB(A), 
substract the correction values 
from the value on the curves

Test standard: ISO 5801

Norma ensayo: ISO 5801

Soler&Palau
Ventilation Group

2013 2015

Installation category B

Efficiency category Total

VSD must be installed 

with the fan No

Specific ratio 1,003

Overall efficiency [%] 34,3 34,3 41,3

Efficiency grade 42 42,0 49,0

Absorbed power [kW] 0,615

Air volume [m
3/h] 2925

Total pressure [Pa] 260

Speed [RPM] 966

ErPFan 

data

* Data at optimum efficiency 

working point
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Tensión
Voltage

Potencia motor
Motor power

Intensidad absorbida máxima
Maximum absorbed current

Temperatura del aire
Air temperature -20ºC<T<+40ºC

Velocidad
Speed

Peso
Weight

CBM-10/10 4P 3V 

Correcciones / Corrections

Tipo motor
Motor type

Condensador
Capacitor

Código ventilador
Fan code number

Código motor
Motor code number

Monofásica 230V 50Hz

4 polos 
4 poles  

22,0 kg

750 W

7,8 A

3V
3S 

IP20  cl.F

5128960000

9073002100

Dimensiones y conexiones
Dimensions and wiring

Características
Characteristics

Single-phase 230V 50Hz

Curvas características / Performance curves (07/10/2003)
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Soler&Palau
Ventilation Group

Hz

Para obtener el espectro de 
potencia (LwA) en dB(A) restar 
estas correcciones del valor
encontrado en las curvas

To obtain the sound power 
spectrum (LwA) in dB(A), 
substract the correction values 
from the value on the curves

Test standard: ISO 5801

Norma ensayo: ISO 5801
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2013 2015

Installation category B

Efficiency category Total

VSD must be installed 

with the fan No

Specific ratio 1

Overall efficiency [%] 43,8 36,5 43,5

Efficiency grade 49,3 42,0 49,0

Absorbed power [kW] 1,344

Air volume [m
3/h] 3725

Total pressure [Pa] 570

Speed [RPM] 1401

ErPFan 

data

* Data at optimum efficiency 
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Tensión
Voltage

Potencia motor
Motor power

Intensidad absorbida máxima
Maximum absorbed current

Temperatura del aire
Air temperature -20ºC<T<+40ºC

Velocidad
Speed

Peso
Weight

CBM-10/10 4PTC  

Correcciones / Corrections

Hz

Tipo motor
Motor type

Condensador
Capacitor

Código ventilador
Fan code number

Código motor
Motor code number

Trifásica 230/400V 50Hz

4 polos 
4 poles  

22,0 kg

1500 W

10,1/5,8 A

1V
1S 

IP44  cl.F

5128927600

7003031500

Dimensiones y conexiones
Dimensions and wiring

Características
Characteristics

3-phase 230/400V 50Hz

Curvas características / Performance curves (17/09/2007)
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2013 2015

Installation category B

Efficiency category Total

VSD must be installed 

with the fan No

Specific ratio 1

Overall efficiency [%] 45,7 36,5 43,5

Efficiency grade 51,2 42,0 49,0

Absorbed power [kW] 1,355

Air volume [m
3/h] 3801

Total pressure [Pa] 587

Speed [RPM] 1462

ErPFan 

data

* Data at optimum efficiency 

working point

Soler&Palau
Ventilation Group

Para obtener el espectro de 
potencia (LwA) en dB(A) restar 
estas correcciones del valor
encontrado en las curvas

To obtain the sound power 
spectrum (LwA) in dB(A), 
substract the correction values 
from the value on the curves

Test standard: ISO 5801

Norma ensayo: ISO 5801
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Tensión
Voltage

Potencia motor
Motor power

Intensidad absorbida máxima
Maximum absorbed current

Temperatura del aire
Air temperature -20ºC<T<+40ºC

Velocidad
Speed

Peso
Weight

CBM-12/9 6P 3V 

Correcciones / Corrections

Hz

Tipo motor
Motor type

Condensador
Capacitor

Código ventilador
Fan code number

Código motor
Motor code number

Monofásica 230V 50Hz

6 polos 
6 poles  

22,6 kg

550 W

6,00 A

3V
3S 

IP20  cl.F

5128521100

9073001900

Dimensiones y conexiones
Dimensions and wiring

Características
Characteristics

Single-phase 230V 50Hz

Curvas características / Performance curves (30/07/2009)

550W

dB  31 17 13,5 9 6 4,5 8 15

- - - - - - - - - (MP)

7
0

1
4

0
0

0
1

0
0

20 �F/450V

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

311

354

2
4

3

410

490

229

150

2
9

3

40

3
4

1

5
2

1

MOTOR

A
M

A
R

IL
L

O
 / Y

E
L

L
O

W

A
M

A
R

IL
L

O
 / V

E
R

D
E

Y
E

L
L

O
W

 / G
R

E
E

N

N
E

G
R

O
 / B

L
A

C
K

A
Z

U
L

 / B
L

U
E

V2 V3V1 N

R
O

JO
 / R

E
D

B
L

A
N

C
O

 / W
H

IT
E

M
A

R
R

O
N

 / B
R

O
W

N

 

Soler&Palau
Ventilation Group
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2013 2015

Installation category B

Efficiency category Total

VSD must be installed 

with the fan
No

Specific ratio* 1

Overall efficiency [%] 36,4 35,7 42,7

Efficiency grade N 42,6 42,0 49,0

Absorbed power [kW] 1,026

Air volume [m
3/h] 3615

Total pressure [Pa] 372

Speed [RPM] 903

ErPFan 

data

* Data at optimum efficiency 

working point

Para obtener el espectro de 
potencia (LwA) en dB(A) restar 
estas correcciones del valor
encontrado en las curvas

To obtain the sound power 
spectrum (LwA) in dB(A), 
substract the correction values 
from the value on the curves

Test standard: ISO 5801:1997

Norma ensayo: ISO 5801:1997
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Tensión
Voltage

Potencia motor
Motor power

Intensidad absorbida máxima
Maximum absorbed current

Temperatura del aire
Air temperature -20ºC<T<+40ºC

Velocidad
Speed

Peso
Weight

CBM-12/9 6P VR 

Correcciones / Corrections

Hz

Tipo motor
Motor type

Condensador
Capacitor

Código ventilador
Fan code number

Código motor
Motor code number

Monofásica 230V 50Hz

6 polos 
6 poles  

21,0 kg

550 W

6,0 A

1V
1S 

IP20  cl.F

5128080800

9073001600

Dimensiones y conexiones
Dimensions and wiring

Características
Characteristics

Single-phase 230V 50Hz

Curvas características / Performance curves (07/10/2009)
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2013

Para obtener el espectro de 
potencia (LwA) en dB(A) restar 
estas correcciones del valor
encontrado en las curvas

To obtain the sound power 
spectrum (LwA) in dB(A), 
substract the correction values 
from the value on the curves

Test standard: ISO 5801

Norma ensayo: ISO 5801

Soler&Palau
Ventilation Group
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Installation category B

Efficiency category Total

VSD must be installed 

with the fan No

Specific ratio 1

Overall efficiency [%] 37,6 35,5 42,5

Efficiency grade 44,1 42,0 49,0

Absorbed power [kW] 0,926

Air volume [m
3/h] 3468

Total pressure [Pa] 361

Speed [RPM] 911

ErPFan 

data

* Data at optimum efficiency 

working point

41



Tensión
Voltage

Potencia motor
Motor power

Intensidad absorbida máxima
Maximum absorbed current

Temperatura del aire
Air temperature -20ºC<T<+40ºC

Velocidad
Speed

Peso
Weight

CBM-12/9 6PC VR  

Correcciones / Corrections

Hz

Tipo motor
Motor type

Condensador
Capacitor

Código ventilador
Fan code number

Código motor
Motor code number

Monofásica 230V 50Hz

6 polos 
6 poles  

22,0 kg

550 W

5,5 A

1V
1S 

IP44  cl.F

5128480000

9073001300

Dimensiones y conexiones
Dimensions and wiring

Características
Characteristics

Single-phase 230V 50Hz

Curvas características / Performance curves (14/06/2012)
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2013

Para obtener el espectro de 
potencia (LwA) en dB(A) restar 
estas correcciones del valor
encontrado en las curvas

To obtain the sound power 
spectrum (LwA) in dB(A), 
substract the correction values 
from the value on the curves

Test standard: ISO 5801

Norma ensayo: ISO 5801

Soler&Palau
Ventilation Group

2013 2015

Installation category B

Efficiency category Total

VSD must be installed 

with the fan No

Specific ratio 1

Overall efficiency [%] 36,8 35,8 42,8

Efficiency grade 43 42,0 49,0

Absorbed power [kW] 1,033

Air volume [m
3/h] 3728

Total pressure [Pa] 367

Speed [RPM] 887

ErPFan 

data

* Data at optimum efficiency 

working point
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Tensión
Voltage

Potencia motor
Motor power

Intensidad absorbida máxima
Maximum absorbed current

Temperatura del aire
Air temperature -20ºC<T<+40ºC

Velocidad
Speed

Peso
Weight

CBM-12/9 6PC  

Correcciones / Corrections

Hz

Tipo motor
Motor type

Condensador
Capacitor

Código ventilador
Fan code number

Código motor
Motor code number

Monofásica 230V 50Hz

6 polos 
6 poles  

24,2 kg

736 W

7,6 A

1V
1S 

IP44  cl.F

5128483400

9073001200

Dimensiones y conexiones
Dimensions and wiring

Características
Characteristics

Single-phase 230V 50Hz

Curvas características / Performance curves (06/07/2009)

736 W
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2015

Para obtener el espectro de 
potencia (LwA) en dB(A) restar 
estas correcciones del valor
encontrado en las curvas

To obtain the sound power 
spectrum (LwA) in dB(A), 
substract the correction values 
from the value on the curves

Test standard: ISO 5801

Norma ensayo: ISO 5801

Soler&Palau
Ventilation Group

2013 2015

Installation category B

Efficiency category Total

VSD must be installed 

with the fan No

Specific ratio 1

Overall efficiency [%] 44,5 35,2 42,2

Efficiency grade 51,3 42,0 49,0

Absorbed power [kW] 0,83

Air volume [m
3/h] 3485

Total pressure [Pa] 382

Speed [RPM] 941

ErPFan 

data

* Data at optimum efficiency 

working point
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Tensión
Voltage

Potencia motor
Motor power

Intensidad absorbida máxima
Maximum absorbed current

Temperatura del aire
Air temperature -20ºC<T<+60ºC

Velocidad
Speed

Peso
Weight

CBM-12/9 6PTC  

Correcciones / Corrections

Hz

Tipo motor
Motor type

Condensador
Capacitor

Código ventilador
Fan code number

Código motor
Motor code number

Trifásica 230/400V 50Hz

6 polos 
6 poles  

26,5 kg

736 W

4,7/2,7 A

1V
1S 

IP44  cl.F

5128955700

9073001400

Dimensiones y conexiones
Dimensions and wiring

Características
Characteristics

3-phase 230/400V 50Hz

Curvas características / Performance curves (28/10/2008)
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Soler&Palau
Ventilation Group

Para obtener el espectro de 
potencia (LwA) en dB(A) restar 
estas correcciones del valor
encontrado en las curvas

To obtain the sound power 
spectrum (LwA) in dB(A), 
substract the correction values 
from the value on the curves

Test standard: ISO 5801:1997

Norma ensayo: ISO 5801:1997

2015

2013 2015

Installation category B

Efficiency category Total

VSD must be installed 

with the fan
No

Specific ratio* 1

Overall efficiency [%] 44,4 35,0 42,0

Efficiency grade N 51,4 42,0 49,0

Absorbed power [kW] 0,778

Air volume [m
3/h] 3592

Total pressure [Pa] 346

Speed [RPM] 899

ErPFan 

data

* Data at optimum efficiency 

working point
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Tensión
Voltage

Potencia motor
Motor power

Intensidad absorbida máxima
Maximum absorbed current

Temperatura del aire
Air temperature -20ºC<T<+40ºC

Velocidad
Speed

Peso
Weight

CBM-12/9 6PT  

Correcciones / Corrections

Hz

Tipo motor
Motor type

Condensador
Capacitor

Código ventilador
Fan code number

Código motor
Motor code number

Trifásica 230/400V 50Hz

6 polos 
6 poles  

24,5 kg

1100 W

7/4,1 A

1V
1S 

IP20  cl.F

5128081600

9073001700

Dimensiones y conexiones
Dimensions and wiring

Características
Characteristics

3-phase 230/400V 50Hz

Curvas características / Performance curves (20/05/2009)
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Para obtener el espectro de 
potencia (LwA) en dB(A) restar 
estas correcciones del valor
encontrado en las curvas

To obtain the sound power 
spectrum (LwA) in dB(A), 
substract the correction values 
from the value on the curves

Test standard: ISO 5801:1997

Norma ensayo: ISO 5801:1997
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2013 2015

Installation category B

Efficiency category Total

VSD must be installed 

with the fan No

Specific ratio 1

Overall efficiency [%] 45,4 35,6 42,6

Efficiency grade 51,8 42,0 49,0

Absorbed power [kW] 0,967

Air volume [m
3/h] 3697

Total pressure [Pa] 427

Speed [RPM] 959

ErPFan 

data

* Data at optimum efficiency 

working point

Soler&Palau
Ventilation Group
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Tensión
Voltage

Potencia motor
Motor power

Intensidad absorbida máxima
Maximum absorbed current

Temperatura del aire
Air temperature -20ºC<T<+40ºC

Velocidad
Speed

Peso
Weight

CBM-12/9 6PTC  

Correcciones / Corrections

Hz

Tipo motor
Motor type

Condensador
Capacitor

Código ventilador
Fan code number

Código motor
Motor code number

Trifásica 230/400V 50Hz

6 polos 
6 poles  

26,5 kg

1100 W

7,3/4,2 A

1V
1S 

IP44  cl.F

5128481800

9073001100

Dimensiones y conexiones
Dimensions and wiring

Características
Characteristics

3-phase 230/400V 50Hz

Curvas características / Performance curves (18/05/2009)
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Para obtener el espectro de 
potencia (LwA) en dB(A) restar 
estas correcciones del valor
encontrado en las curvas

To obtain the sound power 
spectrum (LwA) in dB(A), 
substract the correction values 
from the value on the curves

Test standard: ISO 5801

Norma ensayo: ISO 5801

Soler&Palau
Ventilation Group

2013 2015

Installation category B

Efficiency category Total

VSD must be installed 

with the fan No

Specific ratio 1

Overall efficiency [%] 40,7 35,9 42,9

Efficiency grade 46,8 42,0 49,0

Absorbed power [kW] 1,088

Air volume [m
3/h] 3867

Total pressure [Pa] 412

Speed [RPM] 941

ErPFan 

data

* Data at optimum efficiency 

working point
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Tensión
Voltage

Potencia motor
Motor power

Intensidad absorbida máxima
Maximum absorbed current

Temperatura del aire
Air temperature -20ºC<T<+40ºC

Velocidad
Speed

Peso
Weight

CBM-12/9 4PT 2V  

Correcciones / Corrections

Hz

Tipo motor
Motor type

Condensador
Capacitor

Código ventilador
Fan code number

Código motor
Motor code number

Trifásica 400V 50Hz

4 polos 
4 poles  

28,0 kg

1500 W

5,0/3,8 A

2V
2S 

IP20  cl.F

5128927500

7003031400

Dimensiones y conexiones
Dimensions and wiring

Características
Characteristics

3-phase 400V 50Hz

Curvas características / Performance curves (10/05/2007)

1500 W

dB  33,5 21,5 16,5 10,5 3,5 5,5 9 15

5128931800 (MP)
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Para obtener el espectro de 
potencia (LwA) en dB(A) restar 
estas correcciones del valor
encontrado en las curvas

To obtain the sound power 
spectrum (LwA) in dB(A), 
substract the correction values 
from the value on the curves

Test standard: ISO 5801:1997

Norma ensayo: ISO 5801:1997
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2013 2015

Installation category B

Efficiency category Total

VSD must be installed 

with the fan No

Specific ratio 1

Overall efficiency [%] 44,4 37,4 44,4

Efficiency grade 49 42,0 49,0

Absorbed power [kW] 1,861

Air volume [m
3/h] 4045

Total pressure [Pa] 735

Speed [RPM] 1360

ErPFan 

data

* Data at optimum efficiency 

working point

Soler&Palau
Ventilation Group
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Tensión
Voltage

Potencia motor
Motor power

Intensidad absorbida máxima
Maximum absorbed current

Temperatura del aire
Air temperature -20ºC<T<+40ºC

Velocidad
Speed

Peso
Weight

CBM-12/12 6P VR 

Correcciones / Corrections

Hz

Tipo motor
Motor type

Condensador
Capacitor

Código ventilador
Fan code number

Código motor
Motor code number

Monofásica 230V 50Hz

6 polos 
6 poles  

21,3 kg

550 W

7,8 A

1V
1S 

IP20  cl.F

5128965400

9073006500

Dimensiones y conexiones
Dimensions and wiring

Características
Characteristics

Single-phase 230V 50Hz

Curvas características / Performance curves (07/06/2012)
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Para obtener el espectro de 
potencia (LwA) en dB(A) restar 
estas correcciones del valor
encontrado en las curvas

To obtain the sound power 
spectrum (LwA) in dB(A), 
substract the correction values 
from the value on the curves

Test standard: ISO 5801

Norma ensayo: ISO 5801

Soler&Palau
Ventilation Group

2013 2015

Installation category B

Efficiency category Total

VSD must be installed 

with the fan No

Specific ratio 0

Overall efficiency [%] 36,1 35,9 42,9

Efficiency grade 42,2 42,0 49,0

Absorbed power [kW] 1,095

Air volume [m
3/h] 4716

Total pressure [Pa] 304

Speed [RPM] 870

ErPFan 

data

* Data at optimum efficiency 

working point
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Tensión
Voltage

Potencia motor
Motor power

Intensidad absorbida máxima
Maximum absorbed current

Temperatura del aire
Air temperature -20ºC<T<+40ºC

Velocidad
Speed

Peso
Weight

CBM-12/12 6PC 3V 

Correcciones / Corrections

Hz

Tipo motor
Motor type

Condensador
Capacitor

Código ventilador
Fan code number

Código motor
Motor code number

Monofásica 230V 50Hz

6 polos 
6 poles  

26,5 kg

736 W

8,0 A

3V
3S 

IP44  cl.F

5128968100

9073004600

Dimensiones y conexiones
Dimensions and wiring

Características
Characteristics

Single-phase 230V 50Hz

Curvas características / Performance curves (27/05/2009)
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2013

Para obtener el espectro de 
potencia (LwA) en dB(A) restar 
estas correcciones del valor
encontrado en las curvas

To obtain the sound power 
spectrum (LwA) in dB(A), 
substract the correction values 
from the value on the curves

Test standard: ISO 5801

Norma ensayo: ISO 5801

Soler&Palau
Ventilation Group
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2013 2015

Installation category B

Efficiency category Total

VSD must be installed 

with the fan No

Specific ratio 1

Overall efficiency [%] 40,1 35,5 42,5

Efficiency grade 46,6 42,0 49,0

Absorbed power [kW] 0,925

Air volume [m
3/h] 4039

Total pressure [Pa] 329

Speed [RPM] 916

ErPFan 

data

* Data at optimum efficiency 

working point
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Tensión
Voltage

Potencia motor
Motor power

Intensidad absorbida máxima
Maximum absorbed current

Temperatura del aire
Air temperature -20ºC<T<+40ºC

Velocidad
Speed

Peso
Weight

CBM-12/12 6PC 

Correcciones / Corrections

Hz

Tipo motor
Motor type

Condensador
Capacitor

Código ventilador
Fan code number

Código motor
Motor code number

Monofásica 230V 50Hz

6 polos 
6 poles  

26,5 kg

736 W

8,2 A

1V
1S 

IP44  cl.F

5128493300

9073001200

Dimensiones y conexiones
Dimensions and wiring

Características
Characteristics

Single-phase 230V 50Hz

Curvas características / Performance curves (20/11/2009)
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Para obtener el espectro de 
potencia (LwA) en dB(A) restar 
estas correcciones del valor
encontrado en las curvas

To obtain the sound power 
spectrum (LwA) in dB(A), 
substract the correction values 
from the value on the curves

Test standard: ISO 5801

Norma ensayo: ISO 5801

Soler&Palau
Ventilation Group

2013 2015

Installation category B

Efficiency category Total

VSD must be installed 

with the fan No

Specific ratio 1

Overall efficiency [%] 40,6 36,0 43,0

Efficiency grade 46,6 42,0 49,0

Absorbed power [kW] 1,112

Air volume [m
3/h] 4895

Total pressure [Pa] 340

Speed [RPM] 904

ErPFan 

data

* Data at optimum efficiency 

working point
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Tensión
Voltage

Potencia motor
Motor power

Intensidad absorbida máxima
Maximum absorbed current

Temperatura del aire
Air temperature -20ºC<T<+50ºC

Velocidad
Speed

Peso
Weight

CBM-12/12 6PTC  

Correcciones / Corrections

Hz

Tipo motor
Motor type

Condensador
Capacitor

Código ventilador
Fan code number

Código motor
Motor code number

Trifásica 230/400V 50Hz

6 polos 
6 poles  

24,5 kg

736 W

4,8/2,8 A

1V
1S 

IP44  cl.F

5128489100

9073001400

Dimensiones y conexiones
Dimensions and wiring

Características
Characteristics

3-phase 230/400V 50Hz

Curvas características / Performance curves (04/05/2009)
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Para obtener el espectro de 
potencia (LwA) en dB(A) restar 
estas correcciones del valor
encontrado en las curvas

To obtain the sound power 
spectrum (LwA) in dB(A), 
substract the correction values 
from the value on the curves

Test standard: ISO 5801

Norma ensayo: ISO 5801

Soler&Palau
Ventilation Group

2013 2015

Installation category B

Efficiency category Total

VSD must be installed 

with the fan No

Specific ratio 1

Overall efficiency [%] 39,7 35,0 42,0

Efficiency grade 46,7 42,0 49,0

Absorbed power [kW] 0,791

Air volume [m
3/h] 3850

Total pressure [Pa] 293

Speed [RPM] 885

ErPFan 

data

* Data at optimum efficiency 

working point
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Tensión
Voltage

Potencia motor
Motor power
Intensidad absorbida máxima
Maximum absorbed current

Temperatura del aire
Air temperature -20ºC<T<+50ºC

Velocidad
Speed

Peso
Weight

CBM-12/12 6PT  

Correcciones / Corrections
Hz

Tipo motor
Motor type

Condensador
Capacitor

Código ventilador
Fan code number
Código motor
Motor code number

Trifásica 230/400V 50Hz

6 polos 
6 poles  

28,6 kg

1100 W

8,25/4,75 A

1V
1S IP20  cl.F

5128091500

9073001700

Dimensiones y conexiones
Dimensions and wiring

Características
Characteristics

3-phase 230/400V 50Hz

Curvas características / Performance curves (28/10/2008)

1100 W

dB  31 19 14 6,5 6,5 5,5 8,5 15,5
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Para obtener el espectro de 
potencia (LwA) en dB(A) restar 
estas correcciones del valor
encontrado en las curvas

To obtain the sound power 
spectrum (LwA) in dB(A), 
substract the correction values 
from the value on the curves

Test standard: ISO 5801
Norma ensayo: ISO 5801

Soler&Palau
Ventilation Group

2013 2015
Installation category B
Efficiency category Total
VSD must be installed 
with the fan No
Specific ratio 1
Overall efficiency [%] 42,9 35,9 42,9
Efficiency grade 49 42,0 49,0
Absorbed power [kW] 1,091

Air volume [m 3/h] 4520
Total pressure [Pa] 373
Speed [RPM] 953

ErPFan 
data

* Data at optimum efficiency 
working point

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 qv[m3/h]
0

50

100

150

200

250

300

350

400

450
psf[Pa]

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0
I[A]

0

200

400

600

800

1000
n[min-1]

400

800

1.200

1.600

2.000

SFP
[W/m3/s]

91

87  LWA[dB(A)]

89

80 max

52



Tensión
Voltage

Potencia motor
Motor power

Intensidad absorbida máxima
Maximum absorbed current

Temperatura del aire
Air temperature -20ºC<T<+50ºC

Velocidad
Speed

Peso
Weight

CBM-12/12 6PT K  

Correcciones / Corrections

Hz

Tipo motor
Motor type

Condensador
Capacitor

Código ventilador
Fan code number

Código motor
Motor code number

Trifásica 230/400V 50Hz

6 polos 
6 poles  

28,6 kg

1100 W

8,25/4,75 A

1V
1S 

IP44  cl.F

- - - - - - - - - 

9073001700

Dimensiones y conexiones
Dimensions and wiring

Características
Characteristics

3-phase 230/400V 50Hz

Curvas características / Performance curves (28/10/2008)

1100 W

dB  31 19 14 6,5 6,5 5,5 8,5 15,5

- - - - - - - - - (MP)

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

 

Soler&Palau
Ventilation Group

Para obtener el espectro de 
potencia (LwA) en dB(A) restar 
estas correcciones del valor
encontrado en las curvas

To obtain the sound power 
spectrum (LwA) in dB(A), 
substract the correction values 
from the value on the curves

Test standard: ISO 5801:1997

Norma ensayo: ISO 5801:1997
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2013 2015

Installation category B

Efficiency category Total

VSD must be installed 

with the fan
No

Specific ratio* 1

Overall efficiency [%] 41,0 36,2 43,2

Efficiency grade N 46,9 42,0 49,0

Absorbed power [kW] 1,202

Air volume [m
3/h] 4937

Total pressure [Pa] 360

Speed [RPM] 945

ErPFan 

data

* Data at optimum efficiency 

working point
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Tensión
Voltage

Potencia motor
Motor power

Intensidad absorbida máxima
Maximum absorbed current

Temperatura del aire
Air temperature -20ºC<T<+40ºC

Velocidad
Speed

Peso
Weight

CBM-12/12 6PTC  

Correcciones / Corrections

Hz

Tipo motor
Motor type

Condensador
Capacitor

Código ventilador
Fan code number

Código motor
Motor code number

Trifásica 230/400V 50Hz

6 polos 
6 poles  

28,6 kg

1100 W

7,3/4,2 A

1V
1S 

IP44  cl.F

5128491700

9073001100

Dimensiones y conexiones
Dimensions and wiring

Características
Characteristics

3-phase 230/400V 50Hz

Curvas características / Performance curves (07/05/2009)
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Para obtener el espectro de 
potencia (LwA) en dB(A) restar 
estas correcciones del valor
encontrado en las curvas

To obtain the sound power 
spectrum (LwA) in dB(A), 
substract the correction values 
from the value on the curves

Test standard: ISO 5801

Norma ensayo: ISO 5801
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Soler&Palau
Ventilation Group

2013 2015

Installation category B

Efficiency category Total

VSD must be installed 

with the fan No

Specific ratio 1

Overall efficiency [%] 36,2 35,9 42,9

Efficiency grade 42,3 42,0 49,0

Absorbed power [kW] 1,083

Air volume [m
3/h] 4251

Total pressure [Pa] 332

Speed [RPM] 940

ErPFan 

data

* Data at optimum efficiency 

working point
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Tensión
Voltage

Potencia motor
Motor power

Intensidad absorbida máxima
Maximum absorbed current

Temperatura del aire
Air temperature -20ºC<T<+40ºC

Velocidad
Speed

Peso
Weight

CBM-12/12 4PT 2V  

Correcciones / Corrections

Hz

Tipo motor
Motor type

Condensador
Capacitor

Código ventilador
Fan code number

Código motor
Motor code number

Trifásica 400V 50Hz

4 polos 
4 poles  

28,0 kg

1500 W

5,1/4,3 A

2V
2S 

IP20  cl.F

5128927400

7003031400

Dimensiones y conexiones
Dimensions and wiring

Características
Characteristics

3-phase 400V 50Hz

Curvas características / Performance curves (18/09/2007)

1500 W

dB  26,5 17,5 13 9,5 4,5 5 10 17,5

5128931700 (MP)

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Para obtener el espectro de 
potencia (LwA) en dB(A) restar 
estas correcciones del valor
encontrado en las curvas

To obtain the sound power 
spectrum (LwA) in dB(A), 
substract the correction values 
from the value on the curves

Test standard: ISO 5801

Norma ensayo: ISO 5801
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2013 2015

Installation category B

Efficiency category Total

VSD must be installed 

with the fan No

Specific ratio 1

Overall efficiency [%] 38,1 38,1 45,1

Efficiency grade 42 42,0 49,0

Absorbed power [kW] 2,396

Air volume [m
3/h] 5117

Total pressure [Pa] 642

Speed [RPM] 1306

ErPFan 

data

* Data at optimum efficiency 

working point
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Tensión
Voltage

Potencia motor
Motor power

Intensidad absorbida máxima
Maximum absorbed current

Temperatura del aire
Air temperature -20ºC<T<+40ºC

Velocidad
Speed

Peso
Weight

CBM-12/12 6PTC  

Correcciones / Corrections

Hz

Tipo motor
Motor type

Condensador
Capacitor

Código ventilador
Fan code number

Código motor
Motor code number

Trifásica 230/400V 50Hz

6 polos 
6 poles  

28,6 kg

1500 W

9/5,2 A

1V
1S 

IP44  cl.F

5128930400

7003031800

Dimensiones y conexiones
Dimensions and wiring

Características
Characteristics

3-phase 230/400V 50Hz

Curvas características / Performance curves (16/06/2008)

1500 W

dB  31 19 14 6,5 6,5 5,5 8,5 15,5

5128935100 (MP)
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Para obtener el espectro de 
potencia (LwA) en dB(A) restar 
estas correcciones del valor
encontrado en las curvas

To obtain the sound power 
spectrum (LwA) in dB(A), 
substract the correction values 
from the value on the curves

Test standard: ISO 5801

Norma ensayo: ISO 5801
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Soler&Palau
Ventilation Group

2013 2015

Installation category B

Efficiency category Total

VSD must be installed 

with the fan No

Specific ratio 1

Overall efficiency [%] 40,5 36,1 43,1

Efficiency grade 46,4 42,0 49,0

Absorbed power [kW] 1,186

Air volume [m
3/h] 4602

Total pressure [Pa] 377

Speed [RPM] 960

ErPFan 

data

* Data at optimum efficiency 

working point
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Tensión
Voltage

Potencia motor
Motor power

Intensidad absorbida máxima
Maximum absorbed current

Temperatura del aire
Air temperature -20ºC<T<+40ºC

Velocidad
Speed

Peso
Weight

CBM-12/12 6PTC K  

Correcciones / Corrections

Hz

Tipo motor
Motor type

Condensador
Capacitor

Código ventilador
Fan code number

Código motor
Motor code number

Trifásica 230/400V 50Hz

6 polos 
6 poles  

28,6 kg

1500 W

9/5,2 A

1V
1S 

IP55  cl.F

5128948600

7003031800

Dimensiones y conexiones
Dimensions and wiring

Características
Characteristics

3-phase 230/400V 50Hz

Curvas características / Performance curves (16/06/2008)

1500 W

dB  31 19 14 6,5 6,5 5,5 8,5 15,5

- - - - - - - - - (MP)

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Para obtener el espectro de 
potencia (LwA) en dB(A) restar 
estas correcciones del valor
encontrado en las curvas

To obtain the sound power 
spectrum (LwA) in dB(A), 
substract the correction values 
from the value on the curves

Test standard: ISO 5801

Norma ensayo: ISO 5801

2013

MOTOR

A
M

A
R

IL
L

O
 / Y

E
L

L
O

W

A
M

A
R

IL
L

O
 / V

E
R

D
E

Y
E

L
L

O
W

 / G
R

E
E

N

N
E

G
R

O
 / B

L
A

C
K

A
Z

U
L

 / B
L

U
E

PT RPT S

R
O

JO
 / R

E
D

V
E

R
D

E
/G

R
E

E
N

M
A

R
R

O
N

 / B
R

O
W

N

T

A
M

A
R

IL
L

O
 / Y

E
L

L
O

W

G
R

IS
/G

R
E

Y

3/400V/50Hz

PT (AMARILLO / YELLOW)

PROTECCION INTERNA / INTERNAL PROTECTION

PT (AMARILLO / YELLOW)

U Z

X W

V Y

U V

W

YX

Z

3/400V/50Hz

3/230V/50Hz U= VERDE / GREEN
X= AZUL / BLUE
V= MARRON / BROWN
Y= ROJO / RED
W= GRIS / GREY
Z= NEGRO / BLACK

7
0

1
4

0
1

5
2

0
0

396

456

461

2
9

3

36

3
4

1

5
3

4

Soler&Palau
Ventilation Group

2013 2015

Installation category B

Efficiency category Total

VSD must be installed 

with the fan No

Specific ratio 1

Overall efficiency [%] 40,5 36,1 43,1

Efficiency grade 46,4 42,0 49,0

Absorbed power [kW] 1,186

Air volume [m
3/h] 4602

Total pressure [Pa] 377

Speed [RPM] 960

ErPFan 

data

* Data at optimum efficiency 

working point
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Tensión
Voltage

Potencia motor
Motor power

Intensidad absorbida máxima
Maximum absorbed current

Temperatura del aire
Air temperature -20ºC<T<+40ºC

Velocidad
Speed

Peso
Weight

CBM-12/12 6PTC K  

Correcciones / Corrections

Hz

Tipo motor
Motor type

Condensador
Capacitor

Código ventilador
Fan code number

Código motor
Motor code number

Trifásica 230/400V 50Hz

6 polos 
6 poles  

28,6 kg

1500 W

9/5,2 A

1V
1S 

IP44  cl.F

- - - - - - - - -

7003031800

Dimensiones y conexiones
Dimensions and wiring

Características
Characteristics

3-phase 230/400V 50Hz

Curvas características / Performance curves (16/06/2008)

1500 W

dB  31 19 14 6,5 6,5 5,5 8,5 15,5

- - - - - - - - - (MP)

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

 

Soler&Palau
Ventilation Group

Para obtener el espectro de 
potencia (LwA) en dB(A) restar 
estas correcciones del valor
encontrado en las curvas

To obtain the sound power 
spectrum (LwA) in dB(A), 
substract the correction values 
from the value on the curves

Test standard: ISO 5801:1997

Norma ensayo: ISO 5801:1997
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2013 2015

Installation category B

Efficiency category Total

VSD must be installed 

with the fan
No

Specific ratio* 1

Overall efficiency [%] 40,4 36,2 43,2

Efficiency grade N 46,2 42,0 49,0

Absorbed power [kW] 1,226

Air volume [m
3/h] 4770

Total pressure [Pa] 374

Speed [RPM] 957

ErPFan 
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* Data at optimum efficiency 
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Tensión
Voltage

Potencia motor
Motor power

Intensidad absorbida máxima
Maximum absorbed current

Temperatura del aire
Air temperature -20ºC<T<+40ºC

Velocidad
Speed

Peso
Weight

CBM-15/11 6PT C  

Correcciones / Corrections

Hz

Tipo motor
Motor type

Condensador
Capacitor

Código ventilador
Fan code number

Código motor
Motor code number

Trifásica 230/400V 50Hz

6 polos 
6 poles  

40,0 kg

2200 W

9,3/5,4 A

1V
1S 

IP55  cl.F

- - - - - - - - - 

7003028200

Dimensiones y conexiones
Dimensions and wiring

Características
Characteristics

3-phase 230/400V 50Hz

Curvas características / Performance curves (08/02/2010)

2200 W

dB  34,5 21,5 17,5 7,5 4,5 5,5 8,5 15,5

- - - - - - - - - (MP)

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

 

Soler&Palau
Ventilation Group

Para obtener el espectro de 
potencia (LwA) en dB(A) restar 
estas correcciones del valor
encontrado en las curvas

To obtain the sound power 
spectrum (LwA) in dB(A), 
substract the correction values 
from the value on the curves

Test standard: ISO 5801:1997

Norma ensayo: ISO 5801:1997
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Installation category B

Efficiency category Total

VSD must be installed 

with the fan
No

Specific ratio* 1

Overall efficiency [%] 48,4 37,1 44,1

Efficiency grade N 53,3 42,0 49,0

Absorbed power [kW] 1,665

Air volume [m
3/h] 5301

Total pressure [Pa] 548

Speed [RPM] 935

ErPFan 

data

* Data at optimum efficiency 
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Tensión
Voltage

Potencia motor
Motor power

Intensidad absorbida máxima
Maximum absorbed current

Temperatura del aire
Air temperature -20ºC<T<+40ºC

Velocidad
Speed

Peso
Weight

CBM-15/11 6PT C K  

Correcciones / Corrections

Hz

Tipo motor
Motor type

Condensador
Capacitor

Código ventilador
Fan code number

Código motor
Motor code number

Trifásica 230/400V 50Hz

6 polos 
6 poles  

40,0 kg

2200 W

9,2/5,3 A

1V
1S 

IP55  cl.F

- - - - - - - - - 

7003028200

Dimensiones y conexiones
Dimensions and wiring

Características
Characteristics

3-phase 230/400V 50Hz

Curvas características / Performance curves (08/02/2010)

2200 W

dB  34,5 21,5 17,5 7,5 4,5 5,5 8,5 15,5

5  128927300 (MP)

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Para obtener el espectro de 
potencia (LwA) en dB(A) restar 
estas correcciones del valor
encontrado en las curvas

To obtain the sound power 
spectrum (LwA) in dB(A), 
substract the correction values 
from the value on the curves

Test standard: ISO 5801

Norma ensayo: ISO 5801
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2013 2015

Installation category B

Efficiency category Total

VSD must be installed 

with the fan No

Specific ratio 1

Overall efficiency [%] 47,8 37,0 44,0

Efficiency grade 52,8 42,0 49,0

Absorbed power [kW] 1,629

Air vo lume [m
3/h] 5208

Total pressure [Pa] 539

Speed [RPM ] 936

ErPF an 

data

* Data at optimum efficiency 
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Tensión
Voltage

Potencia motor
Motor power

Intensidad absorbida máxima
Maximum absorbed current

Temperatura del aire
Air temperature -20ºC<T<+40ºC

Velocidad
Speed

Peso
Weight

CBM-15/15 6PT C K  

Correcciones / Corrections

Hz

Tipo motor
Motor type

Condensador
Capacitor

Código ventilador
Fan code number

Código motor
Motor code number

Trifásica 230/400V 50Hz

6 polos 
6 poles  

43,2 kg

2200 W

8,8/5,1 A

1V
1S 

IP55  cl.F

5128499000 

7003028200

Dimensiones y conexiones
Dimensions and wiring

Características
Characteristics

3-phase 230/400V 50Hz

Curvas características / Performance curves (25/05/2009)

2200 W

dB 29 17 15 8 4,5 5 9,5 16

- - - - - - - - - (MP)

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
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X= AZUL / BLUE
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Y= ROJO / RED
W= GRIS / GREY
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7
0

1
4

0
1

5
2

0
0

Para obtener el espectro de 
potencia (LwA) en dB(A) restar 
estas correcciones del valor
encontrado en las curvas

To obtain the sound power 
spectrum (LwA) in dB(A), 
substract the correction values 
from the value on the curves

Test standard: ISO 5801

Norma ensayo: ISO 5801

Soler&Palau
Ventilation Group

2013 2015

Installation category B

Efficiency category Total

VSD must be installed 

with the fan No

Specific ratio 1

Overall efficiency [%] 46,7 37,6 44,6

Efficiency grade 51,1 42,0 49,0

Absorbed power [kW] 2,009

Air volume [m
3/h] 6688

Total pressure [Pa] 506

Speed [RPM] 913

ErPFan 

data

* Data at optimum efficiency 
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Tensión
Voltage

Potencia motor
Motor power

Intensidad absorbida máxima
Maximum absorbed current

Temperatura del aire
Air temperature -20ºC<T<+40ºC

Velocidad
Speed

Peso
Weight

CBM-18/18 6PT C K  

Correcciones / Corrections

Hz

Tipo motor
Motor type

Condensador
Capacitor

Código ventilador
Fan code number

Código motor
Motor code number

Trifásica 230/400V 50Hz

6 polos 
6 poles  

70,0 kg

4000 W

23,6/13,6 A

1V
1S 

IP44  cl.F

5128939900

7003073500

Dimensiones y conexiones
Dimensions and wiring

Características
Characteristics

3-phase 230/400V 50Hz

Curvas características / Performance curves (25/08/2009)

4000 W

dB 24 14 14,5 6,5 5,5 5,5 9 16

- - - - - - - - - (MP)

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Para obtener el espectro de 
potencia (LwA) en dB(A) restar 
estas correcciones del valor
encontrado en las curvas

To obtain the sound power 
spectrum (LwA) in dB(A), 
substract the correction values 
from the value on the curves

Test standard: ISO 5801

Norma ensayo: ISO 5801
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2013 2015

Installation category B

Efficiency category Total

VSD must be installed 

with the fan No

Specific ratio 1

Overall efficiency [%] 56 39,0 46,0

Efficiency grade 59 42,0 49,0

Absorbed power [kW] 3,315

Air volume [m
3/h] 8786

Total pressure [Pa] 759

Speed [RPM] 964

ErPFan 

data

* Data at optimum efficiency 
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Tensión
Voltage

Potencia motor
Motor power

Intensidad absorbida máxima
Maximum absorbed current

Temperatura del aire
Air temperature -20ºC<T<+40ºC

Velocidad
Speed

Peso
Weight

CBM-18/18 8PT C K  

Correcciones / Corrections

Hz

Tipo motor
Motor type

Condensador
Capacitor

Código ventilador
Fan code number

Código motor
Motor code number

Trifásica 230/400V 50Hz

8 polos 
8 poles  

70,0 kg

3000 W

20,9/12,1 A

1V
1S 

IP44  cl.F

5128940000

7003073600

Dimensiones y conexiones
Dimensions and wiring

Características
Characteristics

3-phase 230/400V 50Hz

Curvas características / Performance curves (25/08/2009)

3000 W

dB 27,5 16 16 8,5 6 5,5 7 16

- - - - - - - - - (MP)

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Para obtener el espectro de 
potencia (LwA) en dB(A) restar 
estas correcciones del valor
encontrado en las curvas

To obtain the sound power 
spectrum (LwA) in dB(A), 
substract the correction values 
from the value on the curves

Test standard: ISO 5801

Norma ensayo: ISO 5801
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2013 2015

Installation category B

Efficiency category Total

VSD must be installed 

with the fan No

Specific ratio 1

Overall efficiency [%] 48,7 38,0 45,0

Efficiency grade 52,7 42,0 49,0

Absorbed power [kW] 2,327

Air volume [m
3/h] 9006

Total pressure [Pa] 453

Speed [RPM] 728

ErPFan 

data

* Data at optimum efficiency 

working point
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Llevant, 4

Polígono Industrial Llevant 

08150 Parets del Vallès

Barcelona - Spain

Tel. +34 93 571 93 00

Fax +34 93 571 93 01

www.solerpalau.es

Todos los productos S&P cumplen con las 

directivas aplicables. Marcado CE

All S&P products are designed to comply with 

applicable EU directives. CE marked


